
TUOTEKORTTI 
 

RAPEKS-NESTE RN - 
Osienpesuaine, neste 

 

Tuotekuvaus:  Emäksinen pesuaine metalliosille 

 

Käyttö:   Pesuaine kammiopesukoneisiin 

 

Ominaisuudet: Matalavaahtoinen eri metalleille soveltuva pesuaine. Käytetään   

   kammiopesukoneissa. Ei vahingoita alumiini- tai seosmetalliosia 

 

Ainesosat:  Synteettisiä tensidejä, Natriummetasilikaattia 

 

Käyttöohje:  Laimennetaan vedellä 4-8 % käyttöliuokseksi kammiopesukoneen   

   pesuainesäiliöön. Käyttölämpötilaksi suositellaan yli 60°C, mieluiten 

   yli 70°C. Pesuaineen vaikutusaika 5-30 min. 

 

Huomioita käyttäjälle: 

   Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Tuote luokiteltu  

   syövyttäväksi pH:n perusteella. 

  

Tekniset tiedot: Olomuoto ja väri  kirkas neste    

   pH (100 %, 20°C)  13,5-14    

   pH (käyttöliuos, 20°C)  n.12    

   Tiheys    1,065 kg/L 

 

Ympäristö:  Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat helposti hajoavia. 

 

Pakkauskoot:  25L, 200L 
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